
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

Cabtron heeft een zeer uitgebreid programma met 
tulen en speciale tulen. 
Indien u op zoek bent naar een tule of kabelaccessoire 
die niet in onze catalogus staat, neem dan contact met 
ons op. 

 

 

 

 

 

 

SRB-F/R - Trekontlastingstule: 
 
Deze trekontlasting bestaat uit twee delen die u om de 
kabel heen slaat en vervolgens in het gat in uw plaat 
plaatst. 
 
De tule is voor platte en ronde kabels. 

LTG - Waterdichte tule IP67: 
 
Deze tule is stof en waterdicht tot IP67. 
De tule kan eenvoudig in de plaat gedrukt worden. Door de 
kabel een klein stukje terug te trekken activeert de 
vergrendeling waardoor de tule zich afsluit. 

KCG - “Quick fit”: 
 
Deze tule is stof en waterdicht tot IP67. 
Door de sublieme constructie zorgt de tule zelfs voor een 
lichte trekontlasting. 
De KCG is door zijn ontwerp snel te monteren. 

VG - Vibratie tule: 
 
Uniek ribbel ontwerp zorgt voor het maximaal absorberen 
van trillingen. 
De VG tule wordt geleverd zonder schroef (schroef is los 
leverbaar). 

 

 

 

Speciale tulen  


