
Isolatiemateriaal: polypropylene (tot 105˚C) 
De pen is vervaardigd van vertint koper 
alle adereindhulzen voldoen aan UL - CSA 
 
Verpakking: 
0,14mm² t/m 4,00mm² - 500 stuks (uitgezonder 4mm² L=18mm) 
4,00mm² t/m 16mm² - 100 stuks 
25mm² t/m 50mm² - 50 stuks 
70mm² t/m 150mm² - 25 stuks 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

 
Voor specificaties, neem contact met ons op! 

Voor het coderen van uw bedrading of kabels heeft Cabtron een zeer 
groot assortiment codeersystemen. 
 

 

 

 

 

 

Kaarten met zelfklevende markeringsstroken: 
 
De markeringsstroken trekt u gemakkelijk van de kaart af en plakt hem op bijv. 
een kabel. Standaard is de achtergrond wit met zwarte letters, cijfers of andere 
symbolen.  
Andere kleuren of uitvoeringen op aanvraag verkrijgbaar. 
 
 
 
 
 
 
  
Markeringsringen Plio-V-markers: 
 
Voor het markeren van draden en kabels met een buitendiameter van 0,6 tot 8mm 
(0,75 tot 16mm²) kunt u gebruik maken van de Plio-V markers. Plio-V markers zijn 
gemakkelijk te bevestigen en gemaakt volgens de internationale kleurencodering. 
Het aanbrengen van de codering moet gebeuren voor het aansluiten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Markeringsringen Pliotex-V: 
 
Voor het markeren van draden en kabels met een buitendiameter van 1 tot 25mm 
kunt u gebruik maken van de Pliotex-V markers. Pliotex-V markers zijn 
gemakkelijk te bevestigen en gemaakt volgens de internationale kleurencode.  

 

 

Codeersystemen 
 


